
BATTERY BOXES

Battery boxes made of  unbreakable plastic.

Supplied with fastening strap.

Code # 3500 - Dimensions 26,5 x 17,15 x H22 cm

Code # 3501 - Dimensions 32,5 x 17,15 x H22 cm

Code # 3506 - Dimensions 38,5 x 17,50 x H21 cm

CONTENITORI BATTERIA

Contenitori batteria, realizzati in materiale plastico

infrangibile. Dotati di cinghia di fissaggio.

Code # 3500 - Dimensioni 26,5 x 17,15 x H22 cm

Code # 3501 - Dimensioni 32,5 x 17,15 x H22 cm

Code # 3506 - Dimensioni 38,5 x 17,50 x H21 cm
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CHARGE CONTROLLERS

FVG Energy Charge controllers 12V. They have

been specifically studied in order to control the

charge of 12V batteries through photovoltaic

modules. They have been set for the connection of

more modules without adding external diodes.

Code # 50050 - 12V  5A

Code # 50055 - 12V 10A

REGOLATORI DI CARICA

Regolatori di carica FVG Energy - 12V-5A (60W).

Ideati appositamente per il controllo della carica di

batterie a 12V mediante moduli fotovoltaici. Sono

predisposti per il collegamento di più moduli senza

aggiunta di diodi esterni.

Code # 50050 - 12V  5A

Code # 50055 - 12V 10A

BATTERY FIXING BRACKETS

Battery fixing brackets.

Code # 3510 - With strap

Code # 3511 - Without strap

FISSA BATTERIA

Fissa batteria o serbatoio. Misura universale.

Code # 3510 - Con cinghia

Code # 3511 - Senza cinghia

AH 12AH 44AH 65AH 100AH 100AH - HP 150AH 200AH
Tens.stand by 13,5 - 13,8 V 13,5 -13,8 V 13,5 - 13,6 V 13,5 - 13,8 V 13,5 - 13,8 V 13,5 - 13,6 V 13,5 - 13,8 V
Tens.deep cycle 14,1 - 15,0 V 14,4 -15,0 V 14,7 - 15,0 V 14,7 - 15,0 V 14,4 - 15,0 V 14,7 - 15,0 V 14,4 - 15,0 V
Vita  media 5 anni 5 anni 5 anni 5 anni 10 anni 5 anni 5 anni
Misure         cm 10x15,1X9,8h 19x16,5xh18 35x16,5x17,5h 33x17X21h 33x17xh22 48x17x24,5h 53x24x21,5h
Peso Kg 5,2 Kg 13,5 Kg 30 Kg 30,6 Kg 31,7 Kg 43,8 Kg 62
Code 50455 50460 50465 50470 50490 50475 50480

BATTERIE STAGNE CON TECNOLOGIA A

RICOMBINAZIONE

Batterie ermetiche al piombo calcio con tecnologia a 

ricombinazione di ossigeno. Batterie stazionarie

sigillate totalmente esenti da manutenzione studiate 

per l'impiego in impianti fotovoltaici, gruppi di

continuità, servizi di bordo ed ogni altra applicazione 

ove richiesta lunga durata ed elevate prestazioni.

Queste batterie sono progettate per una vita media

di 5 anni (se usate correttamente). Caratteristiche:

alta densità di energia, totale assenza di

manutenzione, possibilità di montaggio in

qualunque posizione, completamente sigillate (con

valvola di sfiato unidirezionale di sicurezza),

contenitori in ABS, bassa autoscarica, alta resa.

Possono operare in ambienti stagni e in box

interrati.

MAINTENANCE - FREE RECHARGEABLE

SEALED LEAD ACID BATTERIES

Sealed lead acid batteries with oxygen

recombination technology. Totally sealed batteries,

maintenance free, suitable for photovoltaic systems, 

and for every application that needs long duration

and high performances. This batteries have an

averange life of 5 years (if the use is correct). The

battery is costructed by plates, separators, safety

valves and conteiner. Since the electrolyte is held by 

a glassmat separator and plates, the battery can be

used in any direction and position without leakage.

BUS BAR TERMINAL

Safe and easy way to wire 12V accessories direct to

the bus bar safe. No tools needed. Hinged cover

with snap tight closure. Pair (Positiv Negativ). 

Code # 21015

MULTITERMINALE

Multiterminale. Si fissa direttamente sul polo

batteria e permette di alimentare più utenze. Coppia

(positivo negativo).

Code # 21015


